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“FCC” DECLARATION OF CONFORMITY

FCC rules — PART 15
NUM’AXES
declares that
the equipment below:
EYENIMAL Pet Vision Live
complies to all dispositions of the part 15 of the FCC rules

FC

This device complies with part 15 of the FCC. Operation is subject to the following
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received including interferences that may cause undesired
operation.

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
« EC » DECLARATION OF CONFORMITY

NUM’AXES
déclare que / declares that
la caméra de surveillance d’animaux de compagnie / the Pet Vision Live

EYENIMAL Pet Vision Live
satisfait a toutes les dispositions de la Directive N° 2004/108/CE du Conseil Européen
complies to all disposition of the European Council Directive Below N° 2004/108/EC

g3

EYENIMAL® est une marque déposée par la société Num’Axes S.A a Directoire et Conseil
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EYENIMAL® is a trademark of Num’Axes S.A company — France
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§ ) Guide d'utilisation

A.Télécharger et installer
I’application

. Taper “pet-vision” dans votre
recherche Play Store

. Télécharger I'application “pet-
vision”

. Apres l'avoir installée, I'application
“Pet-Vision” apparaitra sur votre
bureau

ee000 Free 3G 10:26 9 98 %

Q. pet vision 17 résultats

)
Pet-Vision
pet vision @ '

(O
- NILAESIE

Pet Vision Live

Recherche

B. Ajouter une caméra
1. Ouvrir I'application et cliquer sur

“Add camera”:

eee00 Free 3G 9 97 % W

Edit

m+' Add Camera -4

=

Camera Picture Record About



2. ll'y a deux fagons pour ajouter une e Cliquer sur la caméra identifiée

nouvelle caméra: pour ajouter son numéro

ere 4 - fai . e /
e 1% méthode : faire une d’identifiant dans I'espace
recherche de la caméra lorsque «CameralD »

celle-ci et votre smartphone

11:31

sont connectés au méme réseau Search Camera

(au préalable, connectez votre a—

smartphone en WiFi sur le o \
méme réseau ADSL que la

cameéra)

e Cliquer surle bouton “LAN
search” de l'application

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

‘Back Add Camera "Done

Camera Information

g Name P2PCam
== CameralD

[ ] .
G Username admin

a Password

Scan QRCode

,O LAN Search




e |l n'y a pas de mot de passe par
défaut. Laisser cet espace vide.

Puis, appuyer sur le bouton
« Done » en haut a droite.

o Free 3G 10:29 Q9 97 % )

Back Add Camera Done

Camera Information

O Name P2PCam

Fo 8

| |

mm CameralD PSD-005168-EZEUR
o .

G Username admin

B Password

#% Scan QRCode

O LAN Search

e Une fois la camera ajoutée
correctement, vous pouvez la
retrouver dans la liste des
caméras.

eee00 Free 3G 10:31 © 96 % HE)
Camera Edit
l.g Add Camera ;_
P2PCam
connecting Q
o

[!‘C] e

Camera Picture Record About




e 2¢m méthode : Trouver le e Appuyer sur "Scan

numéro d’identifiant de la QRCode".
caméra en scannant ou tapant a i) LIRS D2y S ar -
la main le QR code Back  Add Camera Done
e Le numéro d’identifiant se

compose de 14 caractéres Celle Ll

(nombres et lettres). Il est _9. Name P2PCam

possible de le trouver sur B . meraD

le packaging ou la caméra. o

& Username admin

B Password

#% Scan QRCode

,C© LAN Search
http://p2. easyn. com

[w];"

iD:PSD-000000-MMXE ]

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

‘Back Add Camera Done

Camera Information

@ Name P2PCam
A

== CameralD

[ ] .
VY Username admin

a Password
Scan QRCode

O LAN Search




e Scannerle QR code inscrit
sur |'étiquette placée sous
la caméra ou sur le
packaging.

Place a QRCode inside the
viewfinder rectangle to scan it.

e lln'yapasdemotde
passe par défaut. Laisser
cet espace vide.

Puis, appuyer sur le
bouton « Done » en haut a
droite.

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

S— A
Back Add Camera Done

Camera Information

O Name P2PCam
it

== CameralD

L=l .
vy Username admin

a Password

#% Scan QRCode

O LAN Search



e Une fois la camera ajoutée C. Surveillance en direct et a

correctement, vous distance
pouvez la retrouver dans e Une fois que la caméra est
la liste des caméras. correctement ajoutée, son
pv—— e ppryy— statut passera « Online ».
Comera — Dans le cas ou le statut
mentionne « Connect
(Mg Add Camera 4 Fail » c'est que celle-cin’a
pas été correctement
P2PCam connectée au réseau.
connecting 9 . .
> e Cliquer sur « Online » pour

visionner sur votre écran
ce que film la caméra.

9 96 %

Edit

l.+l Add Camera 4
P2PCam -~
©

-

|~ oy

Picture Record About
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e \isionner une image en
direct:

e Appuyer sur l'image pour
que les options
apparaissent :

Icénes du haut, de gauche a droite :

= Effet miroir horizontal
Effet miroir vertical
Surveillance horizontale
Surveillance verticale
Remarque : le mode surveillance
horizontale et verticale ne s’arréte pas
tant que vous n‘appuyez pas sur I'écran.
Icénes du bas, de gauche a droite :

= Rotation de I'image

= Audio Muet/ Micro (appuyer et
maintenir I'icbne « Microphone » a

droite de I'écran pour activer le
mode micro de la caméra)

= (Capture image instantanée

= Enregistrement

= Luminosité

= (Contraste

= Remise des parameétres par défaut

= Lumiere infrarouge

D. Réglages de la caméra

1.

Réglages Wi-Fi

e Appuyer surl'icone parametre, a
droite du statut « Online » de la
caméra.

eeec0 Free 3G 9 96 % )y

Edit

l.;rl Add Camera ITL
P2PCam -
On line (>)
-

— o~

1
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e Cliquer sur “WiFi setting” e Retrouver dans la liste
déroulante le méme réseau WIFI

eee00 Free 3G 10:34 9 95 % )
sp— P2PCam que celui mentionner dans la
ligne « SSID », puis cliquer
WIFI Setting dessus.
User Setting Pad = 12
WIFI Setting
Time Setting T
Livebox-a3dc
Alarm Setting Choose WIFI
Bbox-A5D408 >
FTP Setting Bouygues Telecom Wi-Fi >
CAPEB_Wifi_a >
Mail Setting CAPEB_Wifi_VP >
CAPEB_Wifi_S214 >
SDCard Setting FREECOW >
FreeWifi >
FreeWifi >
FreeWifi_secure >

)
DO2BWXVE4_DATA >
FreeWifi >
FreeWifi_secure >
lolicoeur >
SFR WiFi Mobile >
NEUF_886C >

SFR WiFi FON >

Cranllfifi aaniiva .




e Entrer le mot de passe de votre e Attendre environ 1 minute, la
acces WiFi, puis cliquer sur « caméra redémarrera
Done » automatiquement apres avoir
= e fait une rotation panoramique
complete. La caméra se
connectera au WiFi

automatiquement.

Password

2. Parametres de l'utilisateur
e Appuyer surl'icobne paramétre, a
droite du statut « Online » de la
caméra souhaitée.

eeec0 Free 3G 10:31 9 96 %
Camera Edit
l.g Add Camera L_
P2PCam
On line ()
V|

=

Camera Picture Record




e Cliquer sur “User setting”

00000 Free 3G 10:34

‘Back P2PCam

WIFI Setting

9 95 % ()

User Setting

Time Setting
Alarm Setting
FTP Setting
Mail Setting

SDCard Setting

e Le nom d'utilisateur par défaut
est «admin » et il n'y a aucun

mot de passe.
00000 Free & 10:37 9 93 % W)

‘Back User Setting Done

Administrator

Jsername admin

Password

Visitor

Username

Password

Apres avoir changé le nom d'utilisateur et
le mot de passe, la caméra procédera a un
redémarrage.

Remarque : pour plus de confidentialité il
est préférable de changer le mot de passe
par défaut.
Si vous oubliez votre mot de passe, vous
pourrez remettre les parameétres d'usine
en appuyant sur le bouton de
réinitialisation « Reset » (placé sous
I'appareil) pendant 10 secondes.

e Nom d'utilisateur: admin

e Mot de passe: (laisser le champ

vide)



3. Réglages utilisateurs: e Cliquer surle bouton « Done »
« Adiminstrator » et « Operator »

#0000 Free 10:37 9 93 % EE)

‘Back User Setting Done

e Le statut « Administrator » donne un

Administrator

acces complet aux fonctions et

Username admin
réglages de la caméra.
e Le statut « Operator» donne reseer
uniguement un acces au visionnage Visitor
en direct de la caméra et aux Ui
options de visionnage (rotation, Password
effets miroir, enregistrement, muet,
...). Ce statut ne donne aucun droit
sur les modifications et réglages de
la caméra.
e Entrer les noms d’utilisateurs et
mots de passe pour les différents
statuts que vous souhaitez activer. * Attendre environ 1 minute, la
R 10:37 © 93 % - caméra redémarrera
o Oserioetiing oere automatiquement aprés avoir fait
Administrator une rotation panoramique
Username admin complete. A la fin de la rotation, les
Password identifiants des différents

utilisateurs sont alors pris en

Visitor

compte.

Username

Password

4. Paramétres de l'alarme

Attention : Cette fonction est
uniquement disponible sous
Android.

e Appuyer sur l'icone parameétre, a
droite du statut « Online » de la
caméra souhaitée.




e Cliquer sur “Alarm setting” st Rl e

Retour Niveau de mouvement

eee00 Free 3G 10:34 9 95 % )
Back P2PCam
10
WIFI Setting
9
User Setting
- . 8
Time Setting
Alarm Setting 7
FTP Setting 6
Mail Setting
5
SDCard Setting
4
3
2
1
e Cocher la case « Motion Detect

Alarmed » pour activer I'alarme , ,
Important : Les options suivantes ne sont

eeecoBouygues = 09:12 - pas compatibles avec ce modele.

Retour  Réglages d'alarme  Fini

Détection de mouvement activé k_/
Sensibilité de mouvement 0
Alarme ES

Niveau d'alarme ES Bas
Alarme prédéfinie Marche No

Alarme de mouvement ES

Niveau de mouvement ES Bas
Envoyer mail si alarme

Intervalle 0

Enregistrer si événement L/

e Sélectionnez le niveau de sensibilité,
entre 1 et 10, que vous souhaitez pour
le détecteur de mouvement.




! I B. Add IP camera
%@ User S gl'“de 3. Open the application and choose

“Add new camera”;
A.Download and install the

software

eee00 Free 3G 9 97 % W

¥ —
Com——

1. Input “pet-vision” on Apple Store.
2. Download “pet-vision” application.
3. Afterinstallation, it will pop up the

icon on your desktop:

__+‘_ Add Camerd L_,

eee00 Free 3G 15:00 Q14 %01

Q. EYENIMAL 1 résultat €

Pet-Vision e
pet vision OUVRIR

Q¢
EYENIMAL

DVENTURE

Pet Vision Live

tion Classements A proximit Recherche M 1 jou




e C(lick the ID which the
arrow point to, then add
in the “CameralD”

4. There are 2 ways to add camera:
e T*method :Search IP camera
when mobile phone and camera
are under the same router’s e
network
e Click “LAN search” button, e 1

find the camera in LAN oy
ERRU: Cime o 10:29 0 97 %

Search Camera

‘Back Add Camera Done

Camera Information

O Name P2PCam
A

== CameralD

[ ] .
VY Username admin
a Password

Scan QRCode

LO LAN Search




e The factory default
password is blank, don't
input any words. After you
finish, click “done” button
at top right corner

oo Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

g Name P2PCam

[ | ] c

1 ameralD PSD-005168-EZEUR
o .

&b Username admin

a Password

#% Scan QRCode

,O LAN Search

¢ When we add camera
successfully we can find
the camera on list

eee00 Free 3G 10:31 9 96 % )
Camera Edit
[.1 Add Camera [_
P2PCam
connecting g
V|

=

Camera Picture Record



e 2"method: Add ID by scanning
QR code or type it by hand
e The CameralD is the

character string
composed of fourteen
letters and numbers. You
can find it on packaging
or camera.

http://p2. easyn. com
'

[=];""

ID:PSD-000000- MM XIE ]

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

@ Name P2PCam
P =%

== CameralD

=] .
G Username admin

a Password
#% Scan QRCode

,Q LAN Search

e Select the "Scan QRCode".

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

9. Name P2PCam
== CameralD

o .
& Username admin

B Password

#% Scan QRCode

,C© LAN Search



e Scan the QR Code of
the label sticked in your
camera, or package.

Place a QRCode inside the
viewfinder rectangle to scan it.

e The factory default
password is blank, don’t
input any words. After you
finish click “done” button
at top right corner.

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

 ——. —
Back Add Camera Done

Camera Information

g Name P2PCam
== CameralD

) .
(v Username admin

B Password

Scan QRCode

,O LAN Search



e When we add camera
successfully we can find C. Remote monitor and snapshot
the camera on list e After the camera has been

successfully added, it will

show “online”. In case of it
shows “connect fail”, it

(Mg Add Camera 5 means that the camera

hasn’t been well

eee00 Free 3G 10:31 9 96 % )

Camera Edit

P2PCam connected to your
connecting ﬁ

network.
V|

e C(lick“online” to get the
image from the camera on
your screen.

ee000 Free 3G 10:31 9 96 % W)
Camera Edit
l.g Add Camera D_
P2PCam _‘
ST — w
|

Picture Record About
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e Watch live image:

e C(lick the image, it will
show these icons:

From the left to the right, the uppericon
is:

= Mirror horizontally flip

= Mirror vertically flip

= Horizontal patrol

= Vertical patrol
Note: patrol works all the time until you
click
At the bottom:

= Horizontal full show

=  Audio mute / talk (Press and hold
the microphone icon on the right
side of the screen to activate the
micro of the camera)

= Snapshot

= Record

= Lightness

= Contrast

= Reset default parameters

= [nfrared lamp

D. Camera setting
1. Wi-Fi setting
e Selectthe “online” camera in the
camera list, click on the right grey
icon, then enter the setting page

oo Free 3G 9 96 % )y

Edit

ﬂg Add Camera l:t_/
P2PCam -
On line ()
-

1

Camera Picture



e C(lick: “WiFi setting” e Find in the dropdown list the
same WIFI network as

eee00 Free 3G 9 95 % )
o mentioned in the "SSID" line,
then click oniit.
WIFI Setting -
WIFI Setting
User Setting
SsID
Time Setting
Choose WIFI
Bbox-A5D408 >
Alarm Settlng Bouygues Telecom Wi-Fi >
CAPEB_Wifi_4 >
FTP Setting CAPEB_Wifi_VP b4
CAPEB_Wifi_S214 >
Mail Setting FREECOW >
FreeWifi >
SDCard Settlng FreeWifi >
FreeWifi_secure >
Melilluse >
>
CDO2BWXVE4_DATA >
FreeWifi >
FreeWifi_secure >
lolicoeur >
SFR WiFi Mobile >
NEUF_886C >
SFR WiFi FON >

CoanWMifi saniiva o

o Type Wi-Fi password, then click
done

11:13

Enter Password

Password




e Wait about 1 minute, camera e C(lick “User setting”
will restart automatically aftera
pan tilt cycle. The camera will
connect to the Wi-Fi
automatically.

eee00 Free 3G 9 95 % )

Back

WIFI Setting
2. User Setting User Setting
" M n M
e Select the “online” camera in the Time Setting
camera list, click on the right grey
. . Alarm Settin
icon, then enter the setting page 5
FTP Setting
e®0000 Free 3G 10:31 9 96 % )
Camera Edit Mail Setting
SDCard Setting
[.g Add Camera L_
P2PCam
Online | Q
y

e The default user name is admin
and there is no password. You
can modify the user name and

password.
00000 Free 7 10:37 9 93 % )

‘Back User Setting Done

Administrator

Username admin
Password
Camera Picture Record About
Visitor
Username

Password




After modify, click finish, camera will
reboot.

Remark: for your privacy please change
default password. If you forget your
password please use a paperclip to press
and hold the reset button for 10 seconds,
after the camera restart, password will
reset to blank and username is admin

3. User Settings: "Administrator"
and "Operator"

e "Administrator" status has full access to
the camera's functions and settings.

e The "Operator" profile only has access
to the live view of the camera and
viewing options (rotate, mirror effects,
recording, mute, etc.). This profiles
does not have any rights to make
changes to the camera and to its
settings.

e Enter the user names and passwords
for the different profiles you want to
activate.

00000 Free & 10:37 9 93 % )

‘Back User Setting Done

Administrator

Username admin

Password

Visitor

Username

Password

e C(Click the "Done" button.

00000 Free T 10:37 9 93 % )

‘Back User Setting Done

Administrator

Username admin

Password

Visitor

Username

Password

e Wait about 1 minute, the camera will
automatically restart after doing a full
panoramic rotation. At the end of the
rotation, the logins of the different
users will then be taken into account.



4. Alarm settings

Warning: This feature is only available
on Android.

e Press the settings icon, to the right of
the "Online" status for the desired
camera.

e C(lick on "Alarm setting"

eee00 Free 3G 10:34 9 95 % )

P2PCam

WIFI Setting
User Setting

Time Setting

Alarm Setting

FTP Setting
Mail Setting

SDCard Setting

e Check the "Motion Detect Alarmed"
box to enable the alarm

eee00 Bouygues 7 09:12 . )

Retour  Réglages d'alarme  Fini

Détection de mouvement activé

L/
Sensibilité de mouvement 0
Alarme ES
Niveau d'alarme ES Bas
Alarme prédéfinie Marche No
Alarme de mouvement ES
Niveau de mouvement ES Bas
Envoyer mail si alarme
Intervalle 0

Enregistrer si événement \_/

o Select the sensitivity level, between 1
and 10, that you want for the motion
detector.

00000 Bouygues = 09:12

Retour Niveau de mouvement

Important: The following options are not
compatible with this model.



-~ Manual de

A=

=¥ |nstrucciones

A.Descargar e instalar la
aplicacion

1. Escriba "pet-vision" en su busqueda
Play Store

2. Descargue la aplicacion "pet-vision"

3. Después de instalada, la aplicacién
"Pet-Vision" aparecera en el

escritorio
00000 Free 3G 10:26 9 98 %
Q. pet vision 17 résultats

(%)
Pet-Vision
pet vision @ |

@
R MAL

Pet Vision Live

Recherche

B. Ahadir una camara
1. Abra la aplicacion y haga clic en

“Add camera”:

eee00 Free 3G 10:28 9 97 %

Camera Edit

__*‘_ Add Camera 4

R

=

Camera About



2. Hay dos maneras de anadir una e Haga clicen la cdmara

nueva camara: identificada para afiadir su

e 1% método: hacer una busqueda de la nimero de identificador

camara cuando esta y su smartphone .
Y P en el espacio "CameralD"

estén conectados a la misma red

11:31

(conecte previamente su smartphone

Search Camera

en WiFi en la misma red ADSL que la

camara) e
e Haga clicen el botén “LAN - \
search” de la aplicacién

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera "Done

Camera Information

g Name P2PCam
== CameralD

=] .
¥ Username admin

a Password

Scan QRCode

,O LAN Search




e No hay ninguna e Una vez correctamente

contrasena por defecto. anadida la camara, usted
Deje este espacio en la puede encontraren la
blanco. lista de camaras.

A continuacion, pulse el

s n " ®ee00 Free 3G 10:31 0 96 % H)
botén "Done" en la parte -
. Edit
superior derecha. amera .
eeeco Free 3G 10:29 © 97 % Em) [.g Add Camera -
Back Add Camera "Done
P2PCam
Camera Information connecting (>
@ Name P2PCam o
it
@@ CameralD PSD-005168-EZEUR
. .
¥ Username admin
a Password

#% Scan QRCode

O LAN Search

e

Camera Picture Record About




e 2°método: Encuentre el nUmero e Pulse "Scan QRCode".

de identificacion de la cdmara a¢823 Fieo 3G 10:29 W 97 56 -
escaneando o escribiendo a ‘Back Add Camera “Done
mano el codigo QR
e Elidentificador esta Camera Information
formado por 14 caracteres g Name P2PCam

(numeros y letras). Lo
puede encontrar en el

@ .
embalaje o en la cdmara. et admin

a Password

== CameralD

#% Scan QRCode

,C© LAN Search

http://p2. easyn. com

ID:PSD-000000-MMXI|

i 10:29 e e Escanee el cédigo QR
o Add Camera i indicado en la etiqueta
debajo de la cdmara o en
Camera Information el embalaje.

@ Name P2PCam
A

== CameralD

6 Username admin
Place a QRCode inside the
a Password viewfinder rectangle to scan it.

#% Scan QRCode

O LAN Search




e Unavez correctamente

e No hay ninguna anadida la camara, usted
contrasena por defecto. la puede encontrar en la
Deje este espacio en lista de cdAmaras.
blanco.

eee00 Free 3G 10:31 9 96 % )y

A continuacion, pulse el
botén "Done" en la parte
superior derecha.

Camera Edit

l.g Add Camera E(_
eee00 Free 3G 10:29 0 97 % E
Back Add Camera Done P2PCam
connecting e
A

Camera Information
@ Name P2PCam
A
== CameralD
[ ] .
VY Username admin
a Password
#% Scan QRCode
,O LAN Search .‘ — ~

Record About




C. Vigilancia en directo y a distancia
e Una vez que la cdmara se

haya anadido
correctamente, su estado
pasara a "Online". Si se
menciona el estado
"Conect Fail" es que la
camara no se ha
conectado correctamente
alared.

e Haga clicen "Online" para
visualizar en su pantalla lo
que filma la camara.

eee00 Free 3G 10:31 9 96 % )
Camera Edit
[.g Add Camera L*_’
P2PCam =
©
-

Picture Recorc About

e Visualizar unaimagen en
directo:

e Pulse sobre laimagen
para ver las opciones
aparecen:

Los iconos de arriba, de izquierda a
derecha:

= Efecto espejo horizontal

= Efecto espejo vertical

» Vigilancia horizontal

= Vigilancia vertical
Nota: el modo de vigilancia horizontal y
vertical no se detiene, siempre y cuando
no se pulse sobre la pantalla.
Los iconos de abajo, de izquierda a
derecha:

= Rotacién de laimagen

= Audio en silencio / Micro (presione
y mantenga presionado el icono
"Microphone" a la derecha de la
pantalla para activar el modo
micréfono de la cdmara)

» Captura de imagen instantanea

= Grabacién

= Brillo



= Contraste e Haga clic en “Wi-Fi setting”

= Restablecimiento de los parametros
por defecto

» Luzinfrarroja

eee00 Free 3G 10:34 9 95 % )

Back P2PCam

WIFI Setting
User Setting
D. Configuracion de la camara Time Setting
1. Configuracién de Wi-Fi
. i Alarm Setting
e Pulse elicono parametro ala
derecha del estado "Online" de la FTF Sstting
camara. Mail Setting
eeeco Free 3G © 96 % W) SDCard Setting

Edit

l-g Add Camera L_
P2PCam
On line ()
|

| ‘ =, ™\

Camera Picture Record About




e Encuentre en lalista
desplegable la misma red WiFi
gue se menciona en la linea
"SSID", a continuacién, haga clic
en ella.

1112

WIF| Setting

| Livebox-a3dc

Choose WIFI

Bbox-A5D408 »
Bouygues Telecom Wi-Fi >
CAPEB_Wifi_4 >
CAPEB_Wifi_VP b
CAPEB_Wifi_S214 »
FREECOW >
FreeWifi >
FreeWifi >
FreeWifi_secure >
Melilluse >
Livebox-a3dc >
CD02BWXVE4_DATA b
FreeWifi >
FreeWifi_secure >
lolicoeur >
SFR WiFi Mobile b
NEUF_886C »
SFR WiFi FON >
Evnnlhlifl onniva [N

Introduzca la contrasena de su
acceso WiFi, a continuacion,
haga clic en "Done"

11:13

Enter Password

Password

Espere aproximadamente 1
minuto, la cdmara se reiniciard
automaticamente después de
realizar una rotacién
panoramica completa. La
camara se conectara al Wi-Fi de
forma automatica.



2. Configuracion de usuario e Haga clic en “User setting”
e Pulse el icono pardametro ala

derecha del estado "Online" d T S
erecha del estado "Online" de —
, Back P2PCam
la cdmara deseada.
p— WIFI Setting
eee00 Free 3G 10:31 0 96 % W)
Camera Edit User Setting
Time Setting
_+‘ Add Camera 3
. Alarm Setting
P2PCam FTP Setting
On line '
-y é) Mail Setting
-
SDCard Setting

e Elnombre de usuario por
defecto es "admin" y no hay

ninguna contrasena.
10:37 9 93 % )

= vl | (7)

Camera Picture Record About

User Setting Done

Administrator

Username admin

Password

Visitor

Username

Password




Después de cambiar el nombre de
usuario y la contrasena, la cdmara
realizara un reinicio.

Nota: para mayor privacidad, es preferible
cambiar la contrasena predeterminada.
Si olvida su contrasena, puede restablecer
los ajustes de fabrica pulsando el botén
de reinicio "Reset" (situado debajo del
dispositivo) durante 10 segundos.

e Nombre de usuario: admin

e Contrasena: (dejar el campo en

blanco)

3. Ajustes usuarios: <Administrator» y
«Operator»

e El estado «<Administrator»
proporciona un acceso completo a las
funciones y ajustes de la cdmara.

e Elestado «Operator» solo
proporciona un acceso al visionado
en directo de la cdmaray a las
opciones de visionado (rotacién,
efectos espejo, grabacién, sin sonido,
.etc.). Este estado no permite realizar
ninguna modificacion ni ajuste de la
camara.

e Introducir los nombres de usuarios y
contrasefas para los diferentes
estados que desee activar.

00000 Free 7 10:37 9 93 % )

‘Back User Setting Done

Administrator

Username admin

Password

Visitor

Username

Password

Hacer clic en el botén « Done »

10:37 9 93 % ()

User Setting Done

Administrator

Username admin

Password

Visitor
Username

Password

Esperar 1 minuto aproximadamente,
la cdmara volvera a encenderse
automaticamente después de realizar
una rotacién panoramica completa. Al
finalizar la rotacion, los identificadores
de los diferentes usuarios se tienen en
cuenta.



4, Parametros de la alarma

Atencion: Esta funcion solo esta

disponible en Android.

e Pulsar el icono parametro, a la
derecha del estado «Online» de la

camara deseada.

e Hacer clic en“Alarm setting”

0000 Free 3G 10:34

Back P2PCam

WIFI Setting
User Setting

Time Setting

9 95

% .

Alarm Setting

FTP Setting
Mail Setting

SDCard Setting

e Marcar la casilla «<Motion Detect
Alarmed» para activar la alarma

eeeC0 Bouygues 09:12

Retour  Réglages d'alarme

Détection de mouvement activé

Sensibilité de mouvement

Alarme ES

Niveau d'alarme ES

Alarme prédéfinie Marche

Alarme de mouvement ES

Niveau de mouvement ES

Envoyer mail si alarme

Intervalle

Enregistrer si événement

Bas

No

Bas

-

Fini

e Seleccione el nivel de sensibilidad
que desee, entre 1y 10, para el
detector de movimiento.

=

0000 Bouygues 7 09:12

Retour Niveau de mouvement

Importante: Las opciones siguientes
no son compatibles con este modelo.



. ] B. Eine Kamera hinzufiigen
LS Bedienungsanleitung 1. Offnen Sie die App und Klicken Sie

auf “Add camera”;

A.Die App herunterladen und eeec0 Free 3G 10:28 © o7 5 mm
installieren = Camera Edit

1. Geben Sie in der Play-Store- (Mg Add Camera 4
Suchmaske “pet-vision” ein.

2. Laden Sie die App “Pet-Vision”
herunter.

3. Nach der Installation erscheint die

App “Pet-Vision” auf Ihrem

Desktop.
0000 Free 3G 10:26 9 98 %
Q. pet vision 17 résultats €

Pet-Vision
pet vision @ '

=

Camera

@
EYENIMAL

Pet Vision Live




2. Es gibt zwei Moglichkeiten, um eine e Klicken Sie auf die

neue Kamera hinzufligen: gefundene Kamera, um im
e 1. Maoglichkeit: Suchen Sie die Feld .CameralD” die

Kamera, wenn diese und |hr
Telefon mit dem gleichen Netz
verbunden sind (verbinden Sie |
zuvor lhr Smartphone per Wi-Fi e
mit dem gleichen ADSL-Netz
wie die Kamera).

e Klicken Sie auf das “LAN
Search”-Feld der App.

Kennnummer des Gerats
einzugeben.

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

g Name P2PCam
== CameralD

[ ] .
VY Username admin

a Password

& Scan QRCode

,O LAN Search




StandardmaBig gibt es
kein Passwort. Lassen Sie
dieses Feld leer. Dann
driicken Sie auf das
,Done”-Feld oben rechts.

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

O Name P2PCam

A,

== CameralD PSD-005168-EZEUR
[ ] .

v Username admin

a Password

#% Scan QRCode

,O LAN Search

e Sobald die Kamera korrekt
hinzugefligt wurde,
konnen Sie sie in der Liste
der Kameras
wiederfinden.

®e000 Free 3G 10:31 9 96 % W)
Camera Edit
m_! Add Camera L_
P2PCam
connecting

|

Picture Record About



2. Moglichkeit: Finden Sie die
Kennnummer der Kamera, indem Sie den
QR-Code scannen oder per Hand
eingeben.

e Die Kennnummer besteht aus 14

Zeichen (Ziffern und Buchstaben).
Sie finden sie entweder auf der
Verpackung oder der Kamera.

http://p2. easyn. com
)

[s];"

liD:PSD-000000- MM XNE]

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

@ Name P2PCam
Fo o8

== CameralD

(] .
&b Username admin

a Password
#% Scan QRCode

,Q LAN Search

Driicken Sie auf "Scan QRCode".

®ee00 Free 3G 10:29

Back Add Camera

Camera Information

9. Name P2PCam
== CameralD

o .
& Username admin

B Password

#% Scan QRCode

,C© LAN Search

9 97 %

Done



e Scannen Sie den QR-Code, e StandardmaBig gibt es
der auf dem Etikett an der kein Passwort. Lassen Sie
Unterseite der Kamera
oder auf der Verpackung
angegeben ist.

dieses Feld leer. Dann
driicken Sie auf das
,Done”-Feld oben rechts.

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

 S— ——
Back Add Camera Done

Place a QRCode inside the
viewfinder rectangle to scan it.
Camera Information

g Name P2PCam
== CameralD

o .
& Username admin

a Password
#% Scan QRCode

,C© LAN Search

‘ Cancel ‘




Sobald die Kamera korrekt
hinzugefligt wurde,
konnen Sie sie in der Liste
der Kameras
wiederfinden.

eee00 Free 3G 10:31 9 96 % )
Camera Edit
m_! Add Camera [_
P2PCam =~
connecting 6
|

=

Camera

o

Picture About

C. Uberwachung live und aus der

Ferne

Sobald die Kamera korrekt
hinzugefligt wurde,
wechselt ihr Status auf
,Online”. Falls der

Status ,Connect

Fail” anzeigt, ist die
Kamera nicht korrekt mit
dem Netz verbunden.
Klicken Sie auf ,Online”,
um auf Ihrem Bildschirm

zu sehen, was die Kamera
filmt.

eee00 Free 3G 10:31 9 96 % )
Camera Edit
[-75 Add Camera L_
P2PCam -
) ©
-

|

Camera

Picture About



e Ein Live-Bild ansehen:

e Klicken Sie auf das Bild,
um die Optionen
anzuzeigen:

Icons oben, von links nach rechts:

= Horizontaler Spiegeleffekt

= Vertikaler Spiegeleffekt

= Horizontale Kontrolle

= Vertikale Kontrolle
Hinweis: Die Funktion horizontale und
vertikale Kontrolle halt erst an, wenn Sie
auf den Bildschirm driicken.
Icons unten, von links nach rechts:

= Bild drehen

= Ton aus / Mikrofon (das
Icon Mikrofon rechts am Bildschirm
gedriickt halten, um das Mikrofon
der Kamera zu aktivieren)

= Sofortbild als Foto

=  Aufnahme

= Helligkeit

= Kontrast

= Wiederherstellung der
Standardeinstellungen

= |nfrarotlicht

D. Kamera-Einstellungen
1. Wi-Fi-Einstellungen
e Driicken Sie auf das Icon
Einstellungen, das sich rechts
neben dem Status ,Online” der
Kamera befindet.

9 96 % )

00000 Free 3G

| e—

__*! Add Camera E_;
P2PCam
On line Q
-

L]

Camera



e Klicken Sie auf “WiFi setting”. e Suchen Sie in der Liste das
gleiche Wi-Fi-Netz wie dasjenige

eee00 Free 3G 10:34 9 95 % W
am— P2PCam aus, das in der Zeile ,SSID”
genannt ist, und klicken Sie auf
WIFI Setting den Netznamen.
User Setting Pad = 11:12

WIFI Setting

Time Setting

Livebox-a3dc

Alarm Setting

Choose WIFI
I_—I-P Setting Bbox-A5D408 >
Bouygues Telecom Wi-Fi >
Mail Setting CAPEB_Wifi_4 N
CAPEB_Wifi_VP >
SDCard Setting CAPEB_Wifi 5214 >
FREECOW >
FreeWifi >
FreeWifi >
FreeWifi_secure >
>
Livebox-a3dc >
CD02BWXVE4_DATA >
FreeWifi >
FreeWifi_secure >
lolicoeur >
SFR WiFi Mobile 2!
NEUF_886C >

SFR WiFi FON >

EvanlMifi canmiiva kY




e Geben Sie das Passwort lhres
Wi-Fi-Anschlusses ein und
klicken Sie dann auf ,Done”.

11:13

Enter Password

Password

e Warten Sie ungefahr 1 Minute,
die Kamera wird sich nach einer
automatischen 360°-Drehung
automatisch einschalten und
mit dem Wi-Fi-Netz verbinden.

2. Benutzer-Einstellungen
e Drucken Sie auf das Icon

Einstellungen, das sich rechts
neben dem Status ,Online” der
gewilinschten Kamera befindet.

®ee00 Free 3G 9 96 % )

Edit

__’_ Add Camera L_
P2PCam
On line ()
-

Camera Picture Record About



e Klicken Sie auf “User setting”. Nachdem Sie den Benutzernamen und
das Passwort verandert haben, wird die

00000 [ 3G 10:34 9 95 % ) . .
= Kamera einen Neustart durchfihren.

Back P2PCam

Hinweis: Um die Sicherheit zu erhdhen, ist

es ratsam, das Standard-Passwort zu
User Setting indern.

Falls Sie Ihr Passwort vergessen, kdnnen

WIFI Setting

Time Setting
Sie die Werkseinstellungen
Alarm Setting wiederherstellen, indem Sie 10 Sekunden
FTP Setting lang auf den (sich an der Unterseite des
Gerats befindenden) ,Reset”-Knopf
Mail Setting driicken.
SDCard Setting e Benutzername: admin
e Passwort: (lassen Sie dieses Feld
leer)

3. Benutzereinstellungen:
,Administrator” und ,Anwender”

e Mit dem Status ,Administrator”

e Der Standard-Benutzername verfligen Sie Gber einen

ist ,admin” und es gibt kein uneingeschrankten Zugriff auf alle

zusatzliches Passwort. Funktionen und Einstellungen der

00000 Free 7 10:37 9 93 % ) Kamera

‘Back User Setting Done

e Mit dem Status ,Anwender” haben Sie
lediglich Zugriff auf die direkte
Darstellung der Kamera und auf die

Administrator

Username admin .
Darstellungsoptionen (Drehung,
Password Spiegeleffekte, Aufzeichnung,
stumm,...). Mit diesem Status konnen
Visitor . . --
Sie keine Anderungen und
Username Einstellungen an der Kamera
Password vornehmen.

e Geben Sie die Benutzernamen und
Passworter fur die verschiedenen
Status ein, die Sie aktivieren mochten.




10:37 9 93 % )

User Setting Done

Administrator

Username admin

Password

Visitor

Username

Password

e Dricken Sie dann auf ,Fertig”.

10:37 9 93 % )

User Setting Done

Administrator

Username admin

Password

Visitor

Username

Password

e Warten Sie etwa 1 Minute, die Kamera
wird nach einer vollstandigen
Panoramadrehung automatisch neu
gestartet. Nach Abschluss der Drehung
werden die verschiedenen
Benutzeridentifizierungen
berucksichtigt.

4. Alarmparameter
Achtung: Diese Funktion ist nur unter
Android verfligbar.

Klicken Sie auf das Parameter-Symbol
rechts vom ,Online”-Status der
gewunschten Kamera.

Klicken Sie auf ,Alarmeinstellungen”.

®ee00 Free 3G 10:34 9 95 % )

Back P2PCam

WIFI Setting
User Setting

Time Setting

Alarm Setting

FTP Setting
Mail Setting

SDCard Setting

Kreuzen Sie das Feld ,Motion Detect
Alarmed” an, um den Alarm zu
aktivieren.

eee00 Bouygues 09:12 .

Retour ~ Réglages d'alarme  Fini

Détection de mouvement activé

-
Sensibilité de mouvement 0
Alarme ES
Niveau d'alarme ES Bas
Alarme prédéfinie Marche No

Alarme de mouvement ES

Niveau de mouvement ES Bas

Envoyer mail si alarme

Intervalle 0

Enregistrer si événement



e Wahlen Sie die gewlinschte
Empfindlichkeitsstufe von 1 bis 10 fir
den Bewegungsmelder aus.

0000 Bouygues & 09:12

Retour Niveau de mouvement

Wichtig: Die folgenden Optionen sind
mit diesem Modell nicht kompatibel.




‘ )Manuale d'uso

A. Scaricare e installare
I'applicazione

1. Digitare “pet-vision” nel campo di
ricerca su Play Store

2. Scaricare l'applicazione “pet-vision’

3. Una voltainstallata, I'applicazione

“Pet-Vision” verra visualizzata sul

7

desktop
00000 Free 3G 10:26 9 98 %
Q. pet vision 17 résultats

(%)
Pet-Vision
pet vision @ |

@
R MAL

Pet Vision Live

Recherche

B. Aggiungere una

videocamera
3. Aprire l'applicazione e fare clic su

“Add camera”:

10:28 9 97 %

Camera Edit

__*‘_ Add Camerd 5

7o

Picture About



4. Esistono due possibilita per
aggiungere una nuova
videocamera:

e 1 'metodo: dopo aver connesso

la videocamera e lo smartphone
alla stessa rete (€ necessario
connettere prima lo smartphone
in WiFi sulla stessa rete ADSL
della videocamera), eseguire
una ricerca della videocamera

e Fare clic sul pulsante “LAN
search” dell'applicazione

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

g Name P2PCam
== CameralD

[ ] .
VY Username admin

a Password

&% Scan QRCode

L LAN Search

Fare clic sulla
videocamera identificata
per aggiungere il numero
di identificazione nel
campo “CameralD”

11:31

Search Camera

IPCAM

192.168.1.14

PSD-005168-EZEUR




e Perimpostazione
predefinita, non e
presente alcuna
password. Lasciare il
campo vuoto.

Quindi, selezionare il
pulsante “Done” in alto a
destra.

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

g Name P2PCam

| |}

1 CameralD PSD-005168-EZEUR
] .

G Username admin

a Password

#% Scan QRCode

,O LAN Search

e Una volta aggiunta
correttamente la
videocamera, sara
possibile ritrovarla
nell'elenco delle
videocamere.

eee00 Free 3G 10:31 0 96 % EE)
Camera Edit
l.g Add Camera E_
P2PCam
connecting Q
o

Picture Record About



e 2" metodo: Individuare il numero
di identificazione della
videocamera scansionando o
digitando a mano il codice QR

e |l numero di

identificazione e
composto da 14 caratteri
(numeri e lettere) ed &
indicato sulla confezione

o sulla videocamera.

http://p2. easyn. com

[s];"

lID:PSD-000000- MM X NE |

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

@ Name P2PCam
Fa 2

== CameralD

] .
G Username admin

a Password
#% Scan QRCode

,O LAN Search

e Toccare “Scan QRCode”.
eee00 Free 3G 10:29 9 97 % )

Back Add Camera Done

Camera Information

9. Name P2PCam
== CameralD

o .
& Username admin

B Password

#% Scan QRCode

,C© LAN Search



e Scansionare il codice QR e Perimpostazione
che si trova sull'etichetta predefinita, non &
collocata sotto la
videocamera o sulla
confezione.

presente alcuna
password. Lasciare il
campo vuoto.

Quindi, selezionare il
pulsante “Done” in alto a
destra.

Place a QRCode inside the

viewfinder rectangle to scan it. eeeco Free 3G 10:29 9 97 %

| SO— O ——.
Back Add Camera Done

Camera Information

g Name P2PCam
== CameralD

) .
(v Username admin

B Password

Scan QRCode

‘ Cancel ‘

,O LAN Search




e Unavolta aggiunta C. Sorveglianza in tempo reale e da

correttamente la remoto

videocamera, sara e Una volta aggiunta
possibile ritrovarla correttamente la
nell'elenco delle videocamera, il suo stato
videocamere. passera a “Online”. Nel

caso in cui lo stato
indicato sia “Connect Fail”,
significa che la

eee00 Free 3G 9 96 % Em)

Edit

(Mg Add Camera — videocamera non é stata
collegata correttamente
P2PCam , alla rete.
connecting é
> e Fare clic su “Online” per

visualizzare sullo schermo
le immagini riprese dalla

videocamera.

eeec0 Free 3G 10:31 9 96 % )
Camera Edit
m_! Add Camera L'_
P2PCam —~
!ﬂ m— g 0 = e
-

Camera Picture Record About

(=

Camera Picture Record About




e Visualizzare un'immagine
in tempo reale:

e Toccare l'immagine per
visualizzare le seguenti
opzioni:

Icone in alto, da sinistra a destra:
Effetto specchio orizzontale
Effetto specchio verticale
Sorveglianza orizzontale
Sorveglianza verticale
Nota: la modalita sorveglianza orizzontale
e verticale non si interrompe fino a
quando non si tocca lo schermo.
Icone in basso, da sinistra a destra:

= Rotazione dell'immagine

=  Audio Muto / Micro (toccare e
tenere premuta l'icona
“Microphone” a destra dello
schermo per attivare la modalita
microfono della videocamera)

= Acquisizione istantanea
dell'immagine

= Registrazione

» Luminosita

= (Contrasto

= Ripristino dei parametri predefiniti
» Luce ainfrarossi

D. Regolazioni della videocamera
1. Regolazioni Wi-Fi
e Toccare l'icona delle
impostazioni, a destra dello stato
“Online” della videocamera.

oo Free 3G 9 96 %

Edit

l.;rl Add Camera ITL
P2PCam -
On line (>)
-

P e

1

Camera Reco! About



e Fare clic su “WiFi setting” e Individuare nell'elenco a
scorrimento la stessa rete WIFI
sp— P2PCam indicata nel campo “SSID”,

®ee00 Free 3G 10:34 9 95 %

quindi selezionarla.

WIFI Setting

11:12

WIFI Setting

User Setting

Livebox-a3dc

Time Setting

Choose WIFI
Alarm Setting Bbox-A5D408 >
Bouygues Telecom Wi-Fi >
FTP Setting CAPEB_Wifi_4 >
CAPEB_Wifi_VP >
Mail Setting CAPEB_Wifi_S214 >
FREECOW >
SDCard Setting
FreeWifi >
FreeWifi >
FreeWifi_secure >

FreeWifi >
FreeWifi_secure >
lolicoeur >
SFR WiFi Mobile >
NEUF_886C >
SFR WiFi FON >

Connllifi saniwn .




Inserire la password del proprio
accesso WiFi, quindi fare clic su
llDonell

1113

Enter Password

Password

Attendere circa 1 minuto. La
videocamera si riavviera
automaticamente dopo aver
eseguito una rotazione
panoramica completa. La
videocamera si connettera
automaticamente al WiFi.

2. Impostazioni utente
e Toccare l'icona delle

impostazioni, a destra dello
stato “Online” della videocamera
desiderata.

eee00 Free 3G 9 96 % )

Edit

l.g Add Camera L_
P2PCam
Online | ()

-

Camera Picture Record About



e Fare clic su “User setting”

®ee00 Free 3G 10:34 9 95 %

‘Back P2PCam

WIFI Setting

User Setting

Time Setting
Alarm Setting
FTP Setting
Mail Setting

SDCard Setting

e Perimpostazione predefinita, il
nome utente € “admin” e non e

prevista alcuna password.
00000 Free = 10:37 9 93 % )

‘Back User Setting Done

Administrator

Username admin

Password

Visitor

Username

Password

Dopo aver modificato il nome utente e la
password, la videocamera effettuera un
riavvio.

Nota: per una maggiore riservatezza, si
consiglia di modificare la password
predefinita.
In caso di smarrimento della password, e
possibile ripristinare le impostazioni di
fabbrica tenendo premuto il pulsante di
reset “Reset” (situato sotto il dispositivo)
per 10 secondi.

e Nome utente: admin

e Password: (lasciare il campo

vuoto)

3. Impostazioni utente:
Administrator e Operator

e Lo stato Administrator fornisce un
accesso completo alle funzioni e alle
impostazioni della telecamera.

e Lo stato Operator fornisce soltanto
un accesso alla visualizzazione dal
vivo della telecamera e alle opzioni di
visualizzazione (rotazione, effetti
specchio, salvataggio, muto). Questo
stato non da alcun diritto alle
modifiche e impostazioni della
telecamera.

e Inserire i nomi utenti e password per i
diversi stati che desidera attivare.



10:37 9 93 % )y

User Setting Done

4. Impostazioni di allarme

Administrator

, Attenzione: Questa funzione &
Username admin . . .
disponibile solo per Android.
Password
. . .
Nisitor e Premere sull'icona impostazione, a
Username destra dello stato Online della
telecamera desiderata.
Password
e C(liccare su “Alarm setting”
eeecO Free 3G 10:34 [
o P2PCam
WIFI Setting
User Setting
Time Setting
Alarm Setting
FTP Setting
e Cliccare sul pulsante Done Bl aiting
0000 Free T 10:37 9 93 % ) SDCard Setting

Back User Setting Done

Administrator

Username admin
Password
Visitor
e Spuntare la casella Motion Detect
Username
Alarmed per attivare l'allarme
Password

eee00 Bouygues 09:12 .

Retour ~ Réglages d'alarme  Fini

Détection de mouvement activé k_/
Sensibilité de mouvement 0
Alarme ES
Niveau d'alarme ES Bas
e Attendere circa 1 minuto, la
Alarme prédéfinie Marche No

telecamera si riavviera
automaticamente dopo aver fatto una

Alarme de mouvement ES

N . Niveau de mouvement ES Bas
rotazione panoramica completa. Alla
fine della rotazione, i diversi utenti Fiipecnallslsisme
sono presi in considerazione. MR ?

Enregistrer si événement




Selezionare il livello di sensibilita, tra 1
e 10, che desidera per il rilevatore di
movimento.

®e000 Bouygues = 09:12

Retour Niveau de mouvement

Importante: Le sequenti opzioni non
sono compatibili con questo modello.

&0

Gebruiksaanwijzing

A.Download en installeer de
software

3. Zoek op “pet-vision” in de Apple
Store.

4. Download de “pet-vision”
applicatie.

5. Nainstallatie zal er een pop-up
icoon verschijnen:

eee00 Free 3G 15:00 Q14 %0

©. EYENIMAL 1 résultat €3

Pet-Vision &
pet vision OUVRIR

@
 ARE

/ E N | ‘”\ k l

Pet Vision Live

w B @ Q M

Recherche |



B. Voeg de IP camera toe
6. Open de applicatie en kies “Add
new camera”:

e®ee00 Free 3G 9 97 % )

Edit

__*! Add Camerd 4

Picture Record About

7. Erzijn 2 manieren om een nieuwe

camera toe te voegen:

e T1*methode: Zoek de IP camera
wanneer de mobiele telefoon en
de camera zich op hetzelfde Wi-
Fi netwerk bevinden.

e Klik op de “LAN search”
knop om de camera te

vinden.
eeec0 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

g Name P2PCam
== CameralD

o .
vy Username admin

a Password

#% Scan QRCode

LO LAN Search




Klik op de ID (zie pijl
hieronder) om de camera
toe te voegen

11:31

Search Camera

IPCAM
192.168.1.14

PSD-005168-EZEUR

e Standaard is er geen
paswoord ingesteld, vul
hier dus niets in, maar klik
op de “Done” knop.

®ee00 Free 3G 10:29 9 97 %

‘Back Add Camera Done

Camera Information

9‘ Name P2PCam

== CameralD PSD-005168-EZEUR
o .

vy Username admin

B Password

Scan QRCode

,© LAN Search



e Wanneer de camera succesvol werd
toegevoegd, wordt de camera
weergegeven in de lijst.

e®e000 Free 3G 10:31 9 96 % )
Camera Edit
m‘! Add Camera L_
P2PCam
connecting g
V|

e | = e

Camera Picture Record About

e 2¢methode: Voeg de camera

toe, door de QR code op de
camera in te scannen of over te

typen
e DecameralD is een

tekenreeks bestaande uit
14 letters en nummers.

Deze kan teruggevonden
worden op de verpakking

of op de camera zelf.

http://p2. easyn. com

[s];

liD:PSD-000000- MM XIE

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

Back Add Camera Done

Camera Information

@ Name P2PCam
it

== CameralD

[ ] .
[ Username admin

a Password

#% Scan QRCode

,O LAN Search



e Standaard is er geen paswoord
e Selecteer: "Scan QRCode". ingesteld, vul hier dus niets in maar klik

op de “Done” knop rechts bovenaan.
®ee00 Free 3G 10:29 9 97 %

— O ——
Back Add Camera Done

eee00 Free 3G 10:29 9 97 %

 ——. o
Back Add Camera Done
Camera Information
® name P2PCam Camera Information
A
BEE @ Name P2PCam
=1~ CameralD A,

EE
® mm CameralD
VY Username admin

=) .
[ Username admin

B Password

a Password

& Scan QRCode

Scan QRCode
O LAN Search

,O LAN Search

e Scan the QR Code op het label van de
camera of het label op de verpakking.

Place a QRCode inside the
viewfinder rectangle to scan it.




e Wanneer de camera succesvol werd
toegevoegd, wordt de camera
weergegeven in de lijst

eee00 Free 3G 10:31 9 96 %
Camera Edit
_4! Add Camera L_
P2PCam
connecting ﬁ
V|

= oy

Picture Record About

C. Remote monitor en snapshot

e Nadat de camera
succesvol werd
toegevoeqd, zal de status
veranderen naar “online”.
Indien status “connect
fail” weergeeft, werd deze
niet correct verbonden
met het netwerk.

e Klik op “online” om te zien
wat de camera registreert

eee00 Free 3G 10:31

Camera

m_{! Add Camera

P2PCam

-

=

Camera Picture Record



e Bekijk live wat de camera D. Camera instellingen
registreert: 1. Wi-Fiinstelling

e Selecteer de “online” camera in
de camera lijst, klik op het blauwe
pijltje rechts om naar de settings
te gaan.

9 96 % )

Edit

__+! Add Camera 5
e Klik op het beeld om deze
. P2PCam
iconen weer te geven: connecting D
‘On line
De bovenste iconen van links naar rechts:
» Horizontaal spiegeleffect . \ : o
| | Verticaal Spiegeleffect Camera Picture About
= Horizontale schermmodus
» Verticale schermmodus e Klik: “Wi-Fi setting
Opmerking: de gekozen modus blijft o prapppy—
actief tot wanneer u terug op het — P2PCam
scherm klikt
Iconen onderaan: WIF Setting
= Volledige horizontale voorstelling ~ User Sefting
* Geluid uitzetten/micro (houdt het Time Setting
microfoon-icoon aan de _
Alarm Setting
rechterzijde van het scherm
. . FTP Setting
ingedrukt om de microfoon van de
. Mail Setting
camera te activeren)
- Snapshot SDCard Setting
= Opnemen
= Helderheid
= (Contrast

= Standaard parameters resetten
= |nfrarood lamp




o Kies uit de keuzelijst hetzelfde
WIFI netwerk als er in het veld
"SSID" staat aangegeven en klik

het aan.
11:12
WIFI Setting

SSID

Choose WIFI

Bbox-A5D408 >

Bouygues Telecom Wi-Fi >

CAPEB_Wifi_4 >

CAPEB_Wifi_VP >

CAPEB_Wifi_S214 >

FREECOW >

FreeWifi >

FreeWifi >

FreeWifi_secure >

Melilluse >
>

CD02BWXVE4_DATA >

FreeWifi >

FreeWifi_secure >

lolicoeur >

SFR WiFi Mobile >

NEUF_886C >

SFR WiFi FON >

CemallMifi saniva .

e Type het Wi-Fi paswoord in en
klik dan op “done”

11:13

Enter Password

Password

e Wacht ongeveer 1 minuut, de
camera zal automatisch
heropstarten na een volledige
panoramische rotatie. De
camera zal automatisch
verbinding maken met het Wi-Fi
netwerk.

2. Gebruikersinstellingen
e Selecteer de “online” camerain
de camera lijst, klik op het
blauwe pijltje om naar
instellingen te gaan

eee00 Free 3G 10:31 9 96 % )
Camera Edit
l.g Add Camera Rs
P2PCam
Online Q)
V|

Eﬂ f |

Camera Picture Record About



° Kllk Op ,,User Setting" 0000 Free T 10:37 9 93 % )

‘Back User Setting Done

eee00 Free 3G 9 95 % W)

. Back

Administrator

WIFI Setting Username admin
User Setting Password

Time Setting Visitor

Alarm Setting Ussinarme

FIF Setting Password

Mail Setting

SDCard Setting

Na dit te hebben aangepast, klik finish en

) ) de camera zal opnieuw opstarten.
e De standaard gebruikersnaam is

admin en er is geen paswoord
ingesteld. U kan de
gebruikersnaam en paswoord
aanpassen.

Opmerking: met het oog op uw privacy is
het aangeraden het standaard
paswoord te veranderen.

Indien u uw paswoord vergeten bent, kan
u dit resetten door de reset knop
onderaan de camera ingedrukt te
houden gedurende 10 seconden met
behulp van een paperclip. Nadat de
camera terug is opgestart, kan het
paswoord opnieuw worden ingesteld.




3. Gebruikersinstellingen:
"Administrator” en "Operator" e Klik op de "Done" knop.

e "Administrator" status heeft o e B
volledige toegang tot de camera
functies en instellingen.

e "Operator" status heeft enkel
toegang tot de live view van de
camera en de weergaveopties Password
(rotatie, spiegeleffect, opname
etc.). Met dit profiel kunnen er
geen aanpassingen gedaan Username
worden aan de camera Password
instellingen.

e Vul de gebruikersnamen en
paswoorden in voor de
verschillende profielen die u wil
activeren.

#0000 Free & 10:37 9 93 % )y

User Setting Done

Administrator

Username admin

Visitor

‘Back User Setting Done

Administrator

Username admin e Wacht gedurende 1 minuut, de
camera zal automatisch opnieuw
opstarten en een panoramische
Visitor rotatie uitvoeren. Aan het einde
van de rotatie is de login van de
verschillende gebruikers
ingesteld.

Password

Username

Password




eee00 Bouygues F 09:12 - )

Retour ~ Réglages d'alarme  Fini

4, Alarm instellingen

Détection de mouvement activé L/
Opgelet: Deze functie is enkel ol et o
beschikbaar voor Android.
Alarme ES
o Klik op het settings icoon, rechts van RCIRREEES ke
de "Online" status van de gewenste Alarme prédéfinie Marche No
camera. Alarme de mouvement ES
M " M n
d Kllk Op Alarm Settlng Niveau de mouvement ES Bas
10:34 9 95 % ) Envoyer mail si alarme
Pzpcam Intervalle 0
WIFI Setting Enregistrer si événement \_/
User Setting
Time Setting e Kies bij “Motion Detect Sensibility” de
: gewenste gevoeligheidslevel (een cijfer
Alarm Setting
tussen 1 en 10).
FTP Setting ouygues = 09:12
Mail Setting Retour Niveau de mouvement
SDCard Setting
10
9
8
7
6
e Vink het vakje "Motion Detect .
Alarmed" om het alarm te activeren
4
3
2
1

Opgelet: De volgende opties zijn niet
compatibel met dit model.
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